Robotik & Automatisierung

Die autonomen Trans-
portfahrzeuge Sisi und
Franz versorgen bei
Sigmatek die automa-
tischen Fertigungs-
linien fur Elektronik-
baugruppen.

AUTONOME TRANSPORTFAHRZEUGE

Logistik mit Sisi und Franz
automatisieren

Lange galt die Intralogistik von Sigmatek als nicht wirtschaftlich
automatisierbar. Nachdem aber die Mitarbeiter in der Montage mit
einem fahrerlosen Transportsystem von Melkus Mechatronic schnell
entlastet werden konnten, legte man nach - mit Sisi und Franz.
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duktion sind die Voraussetzung fiir die Wettbe-

werbsfahigkeit produzierender Unternehmen.
Zugleich tragen sie wesentlich zur Verfiigbarkeit leist-
barer Produkte bei. So auch bei Sigmatek. Das Unter-
nehmen produziert in Lamprechtshausen bei Salzburg
Komponenten fiir die industrielle Automatisierung. Es
bietet Maschinen- und Anlagenherstellern sowohl Ge-
samtlosungen als auch duflerst kompakte, modulare
Einzelkomponenten mit hoher Skalierbarkeit und Er-
weiterbarkeit an. ,Dank unserer Flexibilitat als mittel-
standisches Unternehmen kdnnen wir uns auf einem
Markt mit deutlich grofieren Mitbewerbern erfolgreich
behaupten’, sagt Geschaftsfithrer Alexander Melkus.

D ie Digitalisierung und Automatisierung der Pro-

,Passend zu unserem Geschiftszweck und angesichts der

hohen Standortkosten streben wir eine hochgradige
Automatisierung unserer Produktion an.”
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Alsnichtwirtschaftlich automatisierbar galt lange Zeit
die Intralogistik. Das war eine zusatzliche Aufgabe der
Produktionsmitarbeiter. ,Wenn diese Fachkrafte wert-
volle Zeit mit unproduktiven Nebentdtigkeiten wie dem
innerbetrieblichen Warentransport verbringen, ist das
auch eine gewaltige Einschrankung der Produktivitat,
weifd Gerald Haas, Sigmateks Vice President Operations.

Das liefd den Wunsch nach einem automatisierten
Transport mit fahrerlosen Transportsystemen reifen. Als
erster Schritt sollte der Transport fertig assemblierter
Steuerungs-Systembaugruppen von den Montagezellen
ins Fertigwarenlager oder bei Bedarf an einen Arbeits-
platz der Qualitdtssicherung automatisiert werden. Die
Transportwege konnen rund 100 Meter betragen. Zudem
sind die insgesamt neun Stationen iiber zwei Stockwer-
ke verteilt. Deshalb miissen die Fahrzeuge mit einem
Aufzug das Stockwerk wechseln.

Bild: Melkus Mechatronic



| Hauptzeitparalleler Transport

Um die bestehende Mannschaft zu entlasten, startete
Sigmatek ein Pilotprojekt mit einem fahrerlosen Trans-
portsystem (FTS) mit zwei Fahrzeugen fiir den Transport
von Euroboxen im Montagebereich. Als Hersteller fah-
rerloser Transportsysteme hatte man Melkus Mechatro-
nic ausgewahlt. Neben der langjahrigen Erfahrung des
Herstellers tiberzeugten Sigmatek die kompakten, wen-
digen Fahrzeuge des Typs Melkus Q40. Die nur 400 mm
x 400 mm grofien AGVs bendtigen dank der von Sigma-
tek entwickelten SLAM-Navigation (Simultaneous Lo-
calization and Mapping) keine installierten Navigations-
punkte. Sie konnen aufder Stelle drehen und daher auch
in extrem beengten Verhiltnissen verkehren undlassen
sich ohne Kraftaufwand wegschieben, sodass der befah-
rene Gang seine Funktion als Fluchtweg nicht verliert.
Mit einer von Sigmatek selbst entwickelten mechatro-
nischen Einheit konnte auch die Stockwerkanwahl der
Lastenlifte automatisiert werden, ohne in die lifteigene
Steuerung einzugreifen. Damit kann das FTS den Lift
nun autonom ansteuern. Das Erteilen der Fahrauftrage
erfolgt tiber Bedienterminals an den Ubergabestationen.
Bereits dieser erste Automatisierungsschritt brachte
einen deutlichen Produktivitdtsgewinn. Das fahrerlose
Transportsystem erledigt pro Tag mehr als 50 Fahrten.

| Speziell fiir die Elektronikfertigung

Nach diesem Erfolg wiinschte sich Sigmatek, auch die
Be-und Entladung der SMT-Linien (SMT=Surface Mount
Technology) mit Leiterplatten-Magazinen und Eurobo-
xen per FTS zu automatisieren. Die Fahrten sollten durch
die Verbindung zur ERP-Software bedarfsgerecht ange-
stofSen werden. Zudem sollte die Materialiibergabe nicht
manuell erfolgen, sondern die Fahrzeuge sollten die
leeren Leiterplatten auftragsgesteuert abliefern und die
fertigen Elektronikbaugruppen abholen. Dabei miissen
die Fahrzeuge ESD-konform ausgefiihrt sein, um die
Elektronikbaugruppen nicht durch elektrostatische Auf-
ladung zu beschadigen.

In nur sechs Monaten entwickelte Melkus Mechatro-
nic mit Sigmatek den Melkus Rack Stacker BLS4060.
,Mit diesem dynamischen Klein-AGV schufen wir keine
kundenspezifische Sonderlésung, sondern ein Serien-
produkt”, betont Ing. David Barth, Leiter Konstruktion
und Entwicklung bei Melkus Mechatronic. ,Es erfiillt die
Anforderungen, die wir iiberall in der Elektronikferti-
gung oder Feinmechanik antreffen.”

Der Melkus Rack Stacker BLS4060 eignet sich fiir den
Transport und das Handling aller gdngigen Leiterplat-
tenmagazine ebenso wie der klassischen Euroboxen bis
zum Format 400 mm x 600 mm. Die kurze Entwick-
lungszeit war dank dem modularen Aufbau aller Fahr-
zeuge von Melkus Mechatronic moglich. Er entstand auf
Basis des kompakten Plattform-AGVs Melkus C4060.
Die LiFePO4-Akkus ermdglichen eine unterbrechungs-
freie Betriebsdauer von bis zu acht Stunden. Durch die
mit 719 mm x 676 mm duflerst geringe Grundfldache
kann das AGV auf engstem Raum navigieren. ,Die Fahr-
zeuge miissen sich bei uns die Gange mit Fufigdngern
teilen”, weifs Haas. ,Da sie sich nach einem Nothalt ohne
grofden Kraftaufwand wegschieben lassen, bleibt sogar
deren Funktion als Fluchtweg erhalten.”

Auch bei der Lastiibergabe konnten die AGV-Spezia-
listen auf erprobte Komponenten zuriickgreifen. Neu ist
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jedoch das Liftsystem des Melkus Rack Stackers. Es er-
moglicht die flexible Ubergabe der Transportgiiter auf
unterschiedlichen Hohen von 320 bis 1.800 mm. Pas-
send zum modularen Konzept von Melkus Mechatronic
ist es als mechatronische Einheit mit einer eigenstandi-
gen Steuerung versehen. Obwohl am obersten Punkt
einer der Lidar-Scanner montiert ist, passt das AGV mit
einer Hohe von 1.950 mm durch jede Standardttir.

Die prizise Ubergabe erfolgt beidseitig iiber ein inte-
griertes Forderbandsystem mit Klemmbacken zum Grei-
fen der Ladungstrager. Da der Melkus Rack Stacker am
Stand drehen kann, ldsst sich die Lastiibergabe auch
unter beengten Platzverhaltnissen umsetzen. Ein integ-
rierter RFID-Scanner ermoglicht das automatische Iden-
tifizieren der Behalter.

Wie alle AGVs von Melkus Mechatronic nutzen die
BLS4060 Automatisierungstechnik von Sigmatek. Das
beschrankt sich nicht auf die CPUs, Displays und Elekt-
ronikmodule, sondern betrifft auch die Navigationssoft-
ware. Sie fahren unter der Regie des Traffic Control Sys-
tem TCS. Dieses ist mit der ERP-Software und der Lager-
verwaltung verbunden und kann Daten aus der Material-
wirtschaft in Fahrauftrage ubersetzen. ,Um die
zusdtzlichen Funktionalitdten der Melkus Rack Stacker
nutzen zu konnen, haben wir das TCS erweitert”, erklart
der fiir die Entwicklung von Sigmatek TCS verantwort-
liche Applikationsingenieur Gerhard Veldman. ,Es be-
riicksichtigt die Hohenlage des Lagerortes und einen
Versatz in allen Richtungen. So entstand TCS 3D."

| Hochste Akzeptanz fiir Sisi und Franz

Noch hat die Installation bei Sigmatek nicht den End-
ausbau erreicht, doch der Nutzen zeigt sich deutlich.
Aktuell gelangen die richtigen Racks auf Basis der Auf-
trage aus dem ERP-System automatisch zu den SMT-Li-
nien und von dort direkt zum richtigen Lagerplatz oder
zu einem Inspektionsarbeitsplatz. ,Das entlastet nicht
nur unsere Mitarbeitenden, sondern hilft auch, Fehler
zu vermeiden”, stellt Haas fest. ,Dariiber hinaus hat der
Entfall des bisherigen Zwischenlagers in der Produkti-
onshalle die Arbeitsplatzqualitat verbessert und die
Mboglichkeit zur Erweiterung von bisher zwei auf drei
SMT-Linien geschaffen.”

Die betroffenen Mitarbeitenden waren von vornher-
einin das Projekt einbezogen, um sie fiir diese zukunfts-
gerichtete Technik zu begeistern. Zur besseren Integra-
tion der Melkus Rack Stacker erhielten die Fahrzeuge
nach einem internen Wettbewerb die Namen des friihe-
ren Kaiserpaars Sisi und Franz und sind jetzt ein wert-
voller Teil des Teams. (mi)

Nicht nur Sisi und
Franz, sondern auch
die bereits langer
eingesetzten autono-
men Euroboxen-
Transporter vom Typ
Q4o verkehren inner-
halb derselben Instal-
lation des offenen
FTS-Flottenmanage-
mentsystems.

+Made in Austria”

Sigmatek deckt als
Komplettanbieter von
Ablauf-, Bewegungs- und
Sicherheitssteuerungen
sowie Antrieben und
Visualisierungssystemen
die gesamte Breite
industrieller Automati-
sierung ab. Ebenso wie
die Engineering- und
Realtime-Software Lasal
entwickelt und produ-
ziert Sigmatek mit
Ausnahme der Motoren
die gesamte Palette der
Elektronikprodukte im
eigenen Haus.

VERFASST VON
Peter Kemptner

Freier Fachjournalist
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