Qualitat
und Sicherheit

Zum Schutz von sensibler Elektronik
in  Anlagensteuerungen, Telekom-
munikations- und IT-Systemen sind
robuste Schaltschranke und Ge-
hause unentbehrlich. Ein Nanotech-
nologie-Verfahren zu Lackiervorbe-
handlung garantiert einen besseren
Korrosionsschutz und ist zugleich
wesentlich umweltfreundlicher in der
Produktion.

Qualitét ist bei Rittal fUr jedes Produkt
oberste Préamisse. FUr deren Einhaltung
tragen neben ausgeklilgelten Konstruk-
tionsdetails auch besondere Produktions-
[ 5 verfahren bei. So beinhaltet die standard-
Fiir den perfekten Oberflachen- maBige Oberflachenbehandlung die drei
schutz durchlaufen die Gehause aufeinanderfolgenden Schritte nanokera-
drei aufeinanderfolgende Schritte: mische Beschichtung, Elektrophorese-
nanokeramische Beschichtung, Tauchgrundierung  und  abschlieBende
Elektrophorese-Tauchgrundierung  Pulverbeschichtung. Dadurch sind die
und eine abschlieBende Pulverbe-  Schranke langfristig besser geschitzt. Das
schichtung. gewdhrleistet dem Anwender eine hdhere
Korrosionssicherheit.

WERKSTATTEN TIPP!

Die nanokeramische Konversionsbeschich-
tung, die die bisherige Eisenphosphatier-
ung ersetzt und vollkommen phosphat-
freie Prozesse ermdoglicht, bringt weitere
Vorteile. Ihre wesentlichen Merkmale sind
die VergroBerung der Schichtoberflache bei
gleichzeitiger Reduzierung der Schichtdicke
sowie eine deutlich verbesserte Lackhaf-
tung und ein besserer Korrosionsschutz im
Vergleich zur Eisenphosphatierung. AuBer-
dem enthalt die Nanobeschichtung weder
toxische Schwermetalle noch organische
Bestandteile, was die Umweltbilanz in der
Produktion signifikant verbessert und die
Entsorgungskosten verringert.

Alles gepruft

Wesentliche Verbesserungen der Ober-
flachenqualitdt durch die nanokeramische
Vorbehandlung  bestétigten auch die
mechanischen Tests. Eine groBe Heraus-
forderung stellt dabei der von Rittal eigens
eingefuhrte Stanzkantentest dar, demzu-
folge die Lackabplatzungen am Rand von

Die Profis aus dem Rittal Service-Center haben immer den richtigen Tipp fir Sie:

Innenausbau

Montageplatten sind das A und O jedes Steuerungs- oder Verteilerschranks. Die Ein-
baulagen sind individuell I6sbar. Fast jede Lage ist moglich (horizontal, vertikal in die
Tiefe und Breite). Auch einfache Tirstege sind fir den Einbau in die Schranktiefe
bestens geeignet. Die Skalierung ist sehr hilfreich um einen raschen Aufbau von div.
Geréaten zu bewerkstelligen. Fir groBe und schwere Montageplatten sind die Gleit-
schienen im Schrank sehr nitzlich. Sie kdnnen jederzeit problemlos entfernt oder
zugebaut werden.

Unser Tipp: Einfacher geht es, wenn die Montageplatte vor dem Einbau in den
Schaltschrank mit allen benétigten Komponenten fertig besttickt wird. Mit dem Rittal
Transportgriff fir Montageplatten kann die fertig bestlickte Platte problemlos in den
Schrank beférdert werden. Der Aufbau geht fast wie von selbst. Rittal halt fiir nahezu
jedes Problem eine entsprechende Losung parat. Beim Aufbau ist es sehr zu empfeh-
len, Rittal Bohrschrauben flr Hutschienen, usw. zu verwenden, wodurch ein rasches
und effizientes Montieren gesichert ist.
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Einbrichen unter 1,5 Milimeter bleiben
mussen. Dieser Test hat eine hohe Praxis-
relevanz, da an Schaltschrénken oftmals
nachtraglich Ausbriiche gemacht werden,
um Apparaturen anzubringen. Die \Werte
sind bei den Test stets unterhalb der Norm
geblieben.

Ein weiterer Grund, die nanokeramische
Vorbehandlung als Ersatz fUr die Eisen-
phosphatierung einzufUhren, waren die
Ergebnisse eines 168stindigen Salzsprih-
tests, der von der Rittal Qualitatssicherung
durchgefuhrt wurde. Hier waren die Ver-
gleichswerte gegentber der Eisenphos-
phatierung so pragnant, dass den Kunden
kunftig eine deutliche Verbesserung beim
Korrosionsschutz — versprochen  werden
kann. So betrugen die gemessenen Werte
fur Rostunterwanderung und Enthaftung
weniger als ein Drittel des bisherigen Ver-
fahrens. M

SERVICE INFOS!

Bitte wenden Sie sich
an Heinz Geisberger,
geisberger.h@rittal.at,
bzw. (01) 610 09 - 118

Eigentimer: Rittal Schaltschranke GmbH, 1230 Wien, Laxenburger StraBe 246a, www.rittal.at; Fir den Inhalt verantwortlich:
Mag. Andreas Hrzina; Text und Recherche: Ing. Peter Kemptner; Gestaltung: Rauscher & Partner; Fotos: Reiter & Weissenbrunner;

Produktion: LDD
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Anwendungen zum Schaltschrank
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Sicherheit Im
Serverraum

Mit dber 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von mehr als 160 Millionen
Euro ist die Kapsch BusinessCom AG - ein Unternehmen der Kapsch-
Gruppe - Osterreichs filhrender Anbieter fiir state of the art Kommunika-
tions-, Netzwerk und IT-L&sungen. Die Losungen decken alle Bereiche der
Sprach- und Datenkommunikation in Unternehmen ab. Und sorgen vom
Serverraum bis zum Endgeréat fUr Sicherheit der Geschéftsabwicklung. Am
Beispiel der Zentrale von Raiffeisen Capital Management wird klar, warum.

Gernot Frauscher ist bei Kapsch
BusinessCom seit zwei Jahren
tatig und in seiner Funktion als
Leiter strategischer Vertrieb
schwerpunktmaBig mit der
Realisierung von GroBprojekten
far Infrastruktur und der
entsprechenden Sicherheit
zustandig. Rittal ist fur ihn seit
vielen Jahren ein zuverlassiger
Partner bei der Umsetzung
dieser Projekte und bei der
Gesamtkonzeption hochverfiig-
barer, sicherer Serverraume.

,Nicht jeder hat Zutritt zu diesen helligen
Hallen®, sagt Michael Dejmek, System-
manager von Raiffeisen Capital Manage-
ment, einer Gruppe von drei Asset
Management Unternehmen der Raiffeisen-

Gruppe. Er meint damit die aus Grinden
der Ausfallssicherheit doppelt ausgeflihrten
Serverrdume des Rechenzentrums. Seit
Herbst 2006 am zentralen Standort am
Wiener Schwarzenbergplatz, beherbergt
jeder dieser Hochsicherheitsraume eine

KAPSCH BUSINESSCOM AG

Server-Infrastruktur mit Massenspeicherka-
pazitdten von vier Terabytes. Der sichere
Datenzugriff von den einzelnen Arbeitsplat-
zen im Haus geschieht Uber ein redun-
dantes Netzwerk mit strukturierter Cat. 6
Verkabelung.

Herausforderung Datensicherheit
,Hier dlirfen nicht nur keine Daten ver-
loren gehen, auch jede Unterbrechung
der Verarbeitung muss unterbleiben und
Manipulationen am System miissen bis
ins kleinste Detail nachvollzishbar sein,
um UnregelmaBigkeiten oder unbefugte
Dateneinsicht zuverlassig zu verhindern®,
beschreibt Gernot Frauscher, Leiter des
strategischen Vertriebs bei Kapsch Busi-
nessCom, die Herausforderung an den
Generalunternehmer und Systemausstatter
fur die gesamte [T-Infrastruktur.

,Dazu gehort neben einem maglichst
wasserdichten Zutrittskontrollsystem auch
die gesamte Planung der Kiimatechnik,
Elektroinstallation und Notstromversorgung
bis hin zur Brand-Friherkennung und zur
automatischen Loschanlage.” Das geht so
weit, dass selbst das schlichte Umstecken
eines Patchkabels nicht mehr wie gewohnt

durchgefuhrt wird. ,Active Patching” heil3t
das Verfahren, mit dem die Nachvollzieh-
barkeit der Handlung gewahrleistet ist.

Alles aus einer Hand

,Dieser Grad von [T-Sicherheit kann nur
garantieren, wer das gesamte Rechen-
zentrum aus einer Hand lisfern kann.”,
beschreibt Gernot Frauscher eine der
Stéarken, die nur ein Unternehmen von der
GroBe und Marktbedeutung von Kapsch
BusinessCom aufweist. Auch dann bleibt
die Logistik angesichts kurzer Projekt-
vorlaufzeiten eine Herausforderung: ,Erst
knapp vier Monate vor dem Stichtag fiel

die Standortentscheidung fur den Umzug’,

erinnert sich Michael Dejmek an die Zeit-
vorgaben, mit denen Kapsch Business-
Com fertig werden musste.

JMit dem Umzug musste ein erheblicher

Kapsch BusinessCom AG ist Osterreichs filhrender Anbieter fiir
state of the art Kommunikations-, Netzwerk und IT-L&sungen.
Ausgerichtet auf die Bedurfnisse seiner Kunden bietet Kapsch Busi-

nessCom entsprechend seiner vier strategischen Geschaftsfelder

Real Time Communication Lésungen, Marketing Prozess Losun-
gen, Outtasking Losungen und Business Protection Losungen an.

® Produkte: IT- und Netzwerklésungen inklusive Netzwerk-
management, Telefonie, Unified Communication Lésungen,
Wireless LAN, Mobility, Security, Voice over IP inklusive

Kontakt:

Consulting, Managed Services und auf Wunsch IT-Betrieb
B | okale Prasenz in Tschechien, Slowakei, Ungarn, Kroatien,
Slowenien, Bulgarien, der Ukraine und Polen

Kapsch BusinessCom AG

WienerbergstraBe 53, 1120 Wien

Tel.: +43 1 50811-0

e-mail: headoffice@kapsch.net
Web: www.kapschbusiness.com

Teil der [T-Systeme vollig neu geschaffen
werden, was die Aufgabe nicht kleiner
machte”, wei3 Gemot Frauscher und fugt
nicht ohne Stolz hinzu: ,Das gab auch
den Ausschlag fur die Entscheidung
zugunsten von Kapsch BusinessCom als
Gesamtplaner und Generalunternehmer.”
Durch die volistandig mit allen Nebenein-
richtungen durchgeplante Anlage war es
schlieBlich méglich, die gesamte IT-Umge-
bung zu installieren und mit Produktions-
daten Tests zu unterziehen, ehe Raiffeisen
Capital Management innerhalb nur eines
Wochenendes den Umzug durchfUhrte.

Verfuigbarkeit, Stabilitat und
Flexibilitat als Auswahlkriterien
,2Solche Terminzwange fUhren auch bei der
Wah! der Schaltschranke zu eindeutigen
Praferenzen”, sagt Gernot Frauscher und
spielt damit auf die kurzfristige VerfUg-
barkeit der Rittal-Schaltschranke und ihrer
Zubehdrkomponenten an, ohne die eine
Realisierung derart umfangreicher Projekte
im gegebenen zeitlichen Rahmen nicht
moglich wére. Immerhin wurden allein in
diese Anlage 20 Stuck TS8 Anreihschran-
ke mit 1.000 mm Tiefe verbaut, dazu
kommt eine nicht unbetrachtliche Zahl von
Einzelschranken als Stockwerksverteiler.

Da die Serverrdume in ihrer Gesamtheit
nach einem ausgeklligelten System mit
mehreren Temperaturbereichen klima-
tisiert sind, ist eine der Spezialitaten der
TS8 Schrankbatterien ihre Verwendung
ohne Wande und Turen. ,Die Stabilitat der
Rahmenkonstruktion von Rittal-Schranken
halt auch ohne die zusétzliche Verstarkung
durch Wéande und Turen allen Belastun-
gen stand.”, nennt Gemot Frauscher
einen weiteren Grund daflr, dass Kapsch
BusinessCom seit vielen Jahren die TS8
Familie einsetzt.

Hauptsachlich aus Grinden der Kabel-
zufUihrung stehen die Schaltschrénke auf
Doppelbdden und sind mit einer eigenen
Konstruktion quasi erdbebensicher mit
dem Boden verschraubt. Zur Aufnahme
der Serverkomponenten sind die Racks
sowohl vorne als auch hinten mit ver-
kropften 19-Zoll Schienen ausgestattet.
Hier schatzt Kapsch BusinessCom die
Flexibilitat bei der Anordnung der Schienen
innerhalb der Schranke: ,Die verwendeten
Solaris-Server von Sun Microsystems sind
beinahe 800 mm tief. Die Befestigungs-
flansche befinden sich nicht auf einer
ebenen Frontplatte, sondern hinter einem
Vorbau.", weil3 Michael Dejmek. Da ist die

Tiefenverstellbarkeit der 19" Einschlbe ein
nicht zu unterschétzender Vorteil.

Fortschritt bedingt Anpassung

Auch wenn die Anlage bei Raiffeisen
Capital Management in kurzer Zeit real-
isiert werden musste, ist die endgUltige
AusfUhrung nicht mit der ersten Planung
identisch. Auch ist abzusehen, dass der
technische Fortschritt in Zukunft zu einem
Sukzessiven Austausch von Teilen des
komplexen Gesamtsystems durch aktuel-
lere Komponenten fUhren wird. Hier kommt
Kapsch BusinessCom und seinen Kunden
die beinahe unerschopfliche Reichhaltigkeit
des Rittal-Zubehdrprogramms zustatten:
,Wir wissen heute nicht, ob zum Beispiel
die nachste Generation von Network
Switches noch die gleiche Bauform
aufweist," sagt Gemot Frauscher. ,Wir
kénnen aber sicher sein, dass wir bei Rittal
das passende Zubehér fur Montage und
Anschluss im TS8 bekommen werden.*

Angesichts der rasanten Entwicklung in
der IT kann es durchaus vorkommen, dass
in einem Serverraum nach einigen Jahren
kein Teil mehr original ist — auBer den
unverwUstlichen TS8 Schaltschrénken von
Rittal.

TECHNIK INFOS

Fir seine IT-Lésungen setzt
Kapsch BusinessCom im Server-
raum und fUr Stockwerksverteiler
Rittal-Schaltschrénke des Typs TS8
ein. Sie enthalten neben Servern
vor allem Netzwerkkomponenten
wie Switches, Routers, Hubs und
Patchfelder, aber auch klassische
Telekommunikationskomponenten.

B Hauptprodukte sind anreihbare
TS8 Schaltschranke mit 800 mm
Breite, 2.000 mm Héhe und
1.000 mm Tiefe.

B |m Serverraum kommen die
Schaltschrankbatterien ohne
Seitenwénde und Tiren als
offene Racks zum Einsatz.

B Fir eine flexible Bestlickung der
Serverschranke sorgen tiefen-
verstellbare 19 Einschiibe mit
verkrépften Schienen vorne und
hinten.



